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ESTETICA NATURALE

61% CERAMICA (silicato di zirconio - biossido di silicio)
39% RESINA (UDMA - TEGMA)



98.5 x 14 mm12 x 14 x 18 mm



98.5 x 14 mm12 x 14 x 18 mm

AMPIA 
GAMMA 

DI 
COLORAZIONI

FACILE DA 
LUCIDARE

AMPIA GAMMA 
DI 

TRASLUCENZE

  MONOSTRATO

MISURA 
98.5 x 14 mm

CERAMICA 
IBRIDA

FACILE 
LAVORAZIONE 
FRESATURA

MATERIALE 
DEFINITIVO RES.FLESS. 

190 MPA
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ESTETICA NATURALE





PRELUCIDATURA 
CERAMASTER  

COARSE 
10.000-15.000 rpm 
MAX 20.000 rpm

PRELUCIDATURA 
DURA POLISH 

MAX 10.000 rpm

LUCIDATURA A SPECCHIO 
DURA POLISH DIA 

MAX 10.000 rpm
Cod.0554

Cod.0552

Cod.130C

LABORATORIO



OSSIDO 
DI 

ALLUMINIO 
73% in peso

CONSISTENZA 
OTTIMALE

DIAMANTE 
67% in peso

 MAX  
10.000 rpm

PRE 
LUCIDATURA 

E  
LUCIDATURA 
COMPOSITO 

RESINA 
METALLO

www.shofu.de/it

LUCIDATURA 
A  

SPECCHIO 
COMPOSITO 
CERAMICA 
ZIRCONIO 
METALLO 
FIBRA DI 
VETRO

DURA POLIH 
Cod. PN 0552

DURA POLIH DIA 
Cod. PN 0554

TIRATI A  LUCIDO
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LUCIDATURA 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SPECCHIO 
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CERAMICA 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LUNGA 
DURATA

RITOCCO 
DURA GREEN  
DURA WHITE

LUCIDATURA 
A 

SPECCHIO

MINIMA 
PRESSIONE

PRE 
LUCIDATURA

CONS. 
10.000/15.000 

rpm 
MAX 

20.000 rpm

RITOCCO E LUCIDO
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CERAMICA 
CERAMICA 

IBRIDA

SILICONE 
DIAMANTATO

STUDIO

MINIMO 
CALORE

Cod. PN  0332



PRELUCIDATURA 
BROWNIE 

5.000-7.000rpm

LUCIDATURA 
GREENIE 

5.000-7.000 rpm

LUCIDATURA A SPECCHIO 
DIRECTDIA PASTE 

6.000-8.000 rpm

CLINICAL

Cod. 0403

Cod.0404

RIFINITURA 
DIAMANTE GRANA 

FINE

Cod.0558 Cod.L523

FELTRINI 
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Riccardo Perpetuini
Water Orthophosphoric acid Alcool 

3 min

Silane 

90 sec

Bonding Resin Cement Hydroßuoric acid 9% 

90 sec

Feldspar Ceramic Conditioning
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90 sec

Feldspar Ceramic Conditioning

SABBIARE  
50 /100  
2-3 bar.

ALCOOL ( 95°) 
90’’

HC PRIMER

Cementazione 
CORONE 

BEAUTICEM SA 
RESICEM

CERAMICA IBRIDA

FOTO 
POLIMERIZZARE 

10’’ LED 
20’’ALOGENA

ALTERNATIVA 
ACIDO 

FLUORIDRICO 
5% - 20’’

 µm

Cod.Y0005

Cementazione 
FACCETTE 

BEAUTICEM 
VENEER


